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LEYENDA

RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE
IMPOSTA DE PIEDRA CALIZA, CON
REPRODUCCION DE SU FORMATO
PRIMITIVO MEDIANTE MORTERO
RESTAURADOR

TAQUEADO DE LADRILLOS DE MANIFIESTO
DETERIORO, ASi COMO PARCHES DE
MORTERO EN IMITACION, CON
REPOSICION DE PIEZAS DE SEMEJANTE
TEXTURA A LAS ORIGINALES. REPASO DE
JUNTAS DESPROVISTAS DE MORTERO.
APERTURA Y COLOCACION DE VARILLA DE
ACERO INOXIDABLE EN ZONAS
AGRIETADAS EN FACHADA PRINCIPAL Y
POSTERIOR Y SU POSTERIOR RELLENO

PICADO PUNTUAL DEL REVOCO LISO
LAVADO DE TONO CREMA DE ZONAS EN
MAL ESTADO, CON ENVASADO Y RETIRADA
DE ESCOMBROS RESULTANTES A
VERTEDERO, INCLUIDO NUEVO REVOCO A
LA MADRILENA DE PRIMERA CALIDAD,

FORRADO DE CORONACION DE PILASTRAS
EN FACHADAS LATERALES CON ZINC DEL
N° 12 EN SU REMATE, PROVISTO DE
BAQUETON REDONDO, INCLUIDO
SOLDADURAS Y FIJACIONES

ANALOGO AL EXISTENTE, SOBRE LAS
SUPERFICIES PICADAS

PINTURA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD,
ESPECIAL PARA EXTERIORES, SOBRE
PORTADAS DE PLANTA BAJA'Y MINERAL

FORRADO DE ANTEPECHOS EN FACHADAS
LATERALES CON ZINC DEL N° 12 EN SU
REMATE, PROVISTO DE BAQUETON
REDONDO, INCLUIDO SOLDADURAS Y
FIJACIONES

PARA LAS ZONAS DE REVOCO, CON PARTE|
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA PREVIA DE
ESTOS

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE PIEDRA
NATURAL Y DE FABRICA DE LADRILLO CON
PRODUCTOS DE LA SERIE REMBER L-I O
SIMILAR Y PROYECCION DE AGUA A
PRESION CONTROLADA MEDIANTE
MAQUINA HIDROLIMPIADORA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE RELLENO DE JUNTAS
EN SILLARES DESCONCERTADOS DE
CANTERIA

MINIADO Y POSTERIOR ESMALTADO DE
BARANDILLA METALICA SOBRE
ANTEPECHOS DE REMATE, POR AMBAS

FORRADO DEL CONJUNTO DE CADA UNO
DE LOS DOS HASTIALES EN FACHADA
PRINCIPAL Y POSTERIOR CON ZINC DEL N°
12, PROVISTO DE BAQUETON, CON PARTE
PROPORCIONAL DE REMATES DE
PILASTRAS, SOLDADURAS Y FIJACIONES

CARAS

TRATAMIENTO DE PROTECCION SOBRE LA
FABRICA DE LADRILLO CON PRODUCTOS
DE LA SERIE REMBERTIN "S" O SIMILAR,
ASI COMO PIEDRA NATURAL CON
PRODUCTOS DE LA SERIE REMBERTIN
"W.E" O SIMILAR

LEVANTADO DE TEJA COLINDANTE CON
CANALON, COLOCACION DE TABLERO Y

EVACUACION A VERTEDERO DE MATERIAL
SOBRANTE.

APERTURA DE ROZA Y COLOCACION DE
LIMA DE ARRIME EFECTUADA EN PLOMO
PARA EL ENCUENTRO DE HASTIALES CON
LOS FALDONES DE TEJA, INCLUIDO
FIJACIONES Y SELLADOS

GLORIETA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

| ALZADO A PASEO
PASEO DE LA FLORIDA DE LA FLORIDA

COTAS A VERIFICAR EN OBRA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE
CONSERVACION DE FACHADAS Y CUBIERTA

REMATE MEDIANTE RASTRELES DE LA
ULTIMA TEJA UTIL.

REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE
CAMA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON
DE UNA SOLA PIEZA DE 1 M DE
DESARROLLO EN ZINC DEL N° 12, CON
COSTADOS DE 50 Y 25 CM APROX. EN
LATERALES, INCLUIDO BUZONES,

DIVISIONES, SOLDADURAS, ETC

APERTURA DE ROZA Y COLOCACION DE
BABERO PROVISTO DE BAQUETON
REDONDO EN SU REMATE, INCLUSO
RECIBIDO PARA LA CUBRICION DE LA
IMPOSTA DE PIEDRA CALIZA

SITUACION

Po. DE LA FLORIDA 34 c/v GLORIETA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

MADRID

PROPIEDAD

SIDRAS MINGO, C.B.

ALZADO A PASEO DE LA FLORIDA. ESTADO REFORMADO
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LEYENDA

RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE
IMPOSTA DE PIEDRA CALIZA, CON
REPRODUCCION DE SU FORMATO
PRIMITIVO MEDIANTE MORTERO
RESTAURADOR

TAQUEADO DE LADRILLOS DE MANIFIESTO
DETERIORO, ASi COMO PARCHES DE

®

PICADO PUNTUAL DEL REVOCO LISO
LAVADO DE TONO CREMA DE ZONAS EN
MAL ESTADO, CON ENVASADO Y RETIRADA
DE ESCOMBROS RESULTANTES A
VERTEDERO, INCLUIDO NUEVO REVOCO A
LA MADRILENA DE PRIMERA CALIDAD,

FORRADO DE CORONACION DE PILASTRAS
EN FACHADAS LATERALES CON ZINC DEL
N° 12 EN SU REMATE, PROVISTO DE
BAQUETON REDONDO, INCLUIDO
SOLDADURAS Y FIJACIONES

ANALOGO AL EXISTENTE, SOBRE LAS
SUPERFICIES PICADAS

MORTERO EN IMITACION, CON
REPOSICION DE PIEZAS DE SEMEJANTE
TEXTURA A LAS ORIGINALES. REPASO DE
JUNTAS DESPROVISTAS DE MORTERO.
APERTURA Y COLOCACION DE VARILLA DE
ACERO INOXIDABLE EN ZONAS
AGRIETADAS EN FACHADA PRINCIPAL Y

PINTURA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD,
ESPECIAL PARA EXTERIORES, SOBRE
PORTADAS DE PLANTA BAJA Y MINERAL

FORRADO DE ANTEPECHOS EN FACHADAS
LATERALES CON ZINC DEL N° 12 EN SU
REMATE, PROVISTO DE BAQUETON
REDONDO, INCLUIDO SOLDADURAS Y
FIJACIONES

PARA LAS ZONAS DE REVOCO, CON PARTE|
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA PREVIA DE
ESTOS

POSTERIOR Y SU POSTERIOR RELLENO

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE PIEDRA
NATURAL Y DE FABRICA DE LADRILLO CON
PRODUCTOS DE LA SERIE REMBER L-I O

MINIADO Y POSTERIOR ESMALTADO DE
BARANDILLA METALICA SOBRE

FORRADO DEL CONJUNTO DE CADA UNO
DE LOS DOS HASTIALES EN FACHADA
PRINCIPAL Y POSTERIOR CON ZINC DEL N°
12, PROVISTO DE BAQUETON, CON PARTE
PROPORCIONAL DE REMATES DE
PILASTRAS, SOLDADURAS Y FIJACIONES

ANTEPECHOS DE REMATE, POR AMBAS
CARAS

SIMILAR Y PROYECCION DE AGUA A
PRESION CONTROLADA MEDIANTE
MAQUINA HIDROLIMPIADORA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE RELLENO DE JUNTAS
EN SILLARES DESCONCERTADOS DE
CANTERIA

TRATAMIENTO DE PROTECCION SOBRE LA
FABRICA DE LADRILLO CON PRODUCTOS
DE LA SERIE REMBERTIN "S" O SIMILAR,
ASI COMO PIEDRA NATURAL CON
PRODUCTOS DE LA SERIE REMBERTIN
"W.E" O SIMILAR

LEVANTADO DE TEJA COLINDANTE CON
CANALON, COLOCACION DE TABLERO Y

EVACUACION A VERTEDERO DE MATERIAL
SOBRANTE.

APERTURA DE ROZA Y COLOCACION DE
LIMA DE ARRIME EFECTUADA EN PLOMO
PARA EL ENCUENTRO DE HASTIALES CON
LOS FALDONES DE TEJA, INCLUIDO
FIJACIONES Y SELLADOS

REMATE MEDIANTE RASTRELES DE LA
ULTIMA TEJA UTIL.

REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE
CAMA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON
DE UNA SOLA PIEZA DE 1 M DE
DESARROLLO EN ZINC DEL N° 12, CON
COSTADOS DE 50 Y 25 CM APROX. EN
LATERALES, INCLUIDO BUZONES,
DIVISIONES, SOLDADURAS, ETC

APERTURA DE ROZA Y COLOCACION DE
BABERO PROVISTO DE BAQUETON
REDONDO EN SU REMATE, INCLUSO
RECIBIDO PARA LA CUBRICION DE LA
IMPOSTA DE PIEDRA CALIZA

GLORIETA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

PASEO DE LA FLORIDA ALZADO A GLORIETA DE
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

COTAS A VERIFICAR EN OBRA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE
CONSERVACION DE FACHADAS Y CUBIERTA

Po. DE LA FLORIDA 34 c/v GLORIETA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

SITUACION MADRID

PROPIEDAD SIDRAS MINGO, C.B.

ALZADO A GLORIETA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA.ESTADO REFORMADO
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